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B10 A 13 13 14 8 8 12 11 7 7 14 14 13

B16 A 21 21 23 12 12 20 18 12 12 24 24 21

C10 A 22 22 24 13 13 21 19 13 13 24 24 22

C16 A 36 36 40 22 22 22 31 21 21 40 40 36

Marketan asennus 
valaisinripustuskiskoon onnistuu 
ramppikannakkeilla tai MEK-kannakkeilla.

Valaisimen 
pituus Kannake B A

1990 R7 700 1990–2585

1990 R9 950 2490–3085

1990 R12 1200 2990–3585

1990 R14 1450 3490–4085

1990 R16 1660 3910–4500

1990 R19 1960 4510–5100

Marketta
Kotimainen, energiatehokas Marketta-valaisinsarja on suun-
niteltu erityisesti liiketilojen ja myymälöiden valaistustarpeet 
huomioiden. Marketta soveltuu myös tiloihin, joissa tarvitaan 
laadukasta yleisvalaistusta. Valaisimen rakenne on optimoitu 
minimoimalla materiaalien käyttöä, jotta se olisi mahdollisim-
man kustannustehokas, ekologinen ja kevyt. Kevyt rakenne te-
kee myös valaisimen käsittelystä  ja asennuksesta helppoa ja 
vaivatonta. Valaisimeen on saatavana erilaisia asennussarjoja; 
valmiina ratkaisuina sekä räätälöitynä. Marketta on suunniteltu 
Keravalla ja valmistettu Airamin Lahden tehtaalla. Tuotteelle on 
myönnetty Avainlippu-merkki.

•	 Runko terästä, linssit polykarbonaattia. Vakiona 90 asteen 

linssit.

•	 Valkoinen RAL 9016.

•	 Suojausluokka I.

•	 Ramppiasennus, pinta-asennus tai ripustuskiskoasennus.

•	 Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2.

•	 Asennuskorkeus 2–6 m.

•	 Vakiopituudet:

	 1140 mm: 50 W / 8300 lm; 62 W / 10 000 lm;  

89 W / 14 000 lm.

	 1990 mm: 85 W / 14 500 lm; 106 W / 17 500 lm;  

160 W / 24 300 lm.

•	 Värilämpötila 4000 K, CRI > 80.

•	 MacAdam 3 SDCM.

•	 IP20.

•	 IK02.

•	 On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.

•	 Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

•	 Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).

•	 Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).

•	 Virtalähteen elinikä 100 000 h.

•	 WH = valkoinen runko, DA2 = Dali-2, Rxx = ramppiversiot. 

•	 Projektikohtaisesti saatavana räätälöidyt valovirtapaketit. 

Runkopituudet ovat muokattavissa asiakkaan tarpeiden 

mukaan. Valaisin on saatavana myös useilla erilaisilla 

linssivaihtoehdoilla. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Clas-

sic -sarjasta. Saatavana myös värilämpötila 3000 K sekä 

CRI > 90 / Ra > 90 sekä erilaisilla liitosjohdoilla. 

•	 Huom! Marketan asennustarvikkeet on valittava erillisestä 

listauksesta, asennustavan mukaan. Ramppikannakkeelliset 

versiot sisältävät valitun ramppikannakeparin.
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Marketta 60DMarketta 90D

Valmistettu Lahdessa

Tilaustuote

Marketta asennustarvikkeet
SNRO KOODI

4338620 A3MALA Pinta-asennuskannakepari

4338621 A3MALB Rip.kiskokannakepari 70 WH

4338622 A3MALC Ramppias.kannakepari R7

4338623 A3MALD Ramppias.kannakepari R9

4338624 A3MALE Ramppias.kannakepari R12

4338625 A3MALF Ramppias.kannakepari R14

4338626 A3MALG Ramppias.kannakepari R16

4338627 A3MALH Ramppias.kannakepari R19

Marketta
SNRO KOODI W LM

4338608 A3MARA 1140 8300lm 840 90D WH 50 8300

4338609 A3MARB 1140 10000lm 840 90D WH 62 10000

4338610 A3MARC 1140 14000lm 840 90D WH 89 14000

4338611 A3MARD 1990 14500lm 840 90D WH 85 14500

4338612 A3MARE 1990 17500lm 840 90D WH 106 17500

4338613 A3MARF 1990 24300lm 840 90D WH 160 24300

Marketta Dali
SNRO KOODI W LM

4338614 A3MARA-DALI 1140 8300lm 840 DA2 90D WH 50 8300

4338615 A3MARB-DALI 1140 10000lm 840 DA2 90D WH 62 10000

4338616 A3MARC-DALI 1140 14000lm 840 DA2 90D WH 89 14000

4338617 A3MARD-DALI 1990 14500lm 840 DA2 90D WH 85 14500

4338618 A3MARE-DALI 1990 17500lm 840 DA2 90D WH 106 17500

4338619 A3MARF-DALI 1990 24300lm 840 DA2 90D WH 160 24300

Marketta ramppi
SNRO KOODI W LM

A3MARG 1990 R7 14500 90D 85 14500

A3MARH 1990 R9 14500 90D 85 14500

A3MARI 1990 R12 14500 90D 85 14500

A3MARJ 1990 R14 14500 90D 85 14500

A3MARK 1990 R16  14500 90D 85 14500

A3MARL 1990 R19 14500 90D 85 14500

A3MARM 1990 R7 17500 90D 106 17500

A3MARN 1990 R9 17500 90D 106 17500

A3MARO 1990 R12 17500 90D 106 17500

A3MARP 1990 R14 17500 90D 106 17500

A3MARQ 1990 R16 17500 90D 106 17500

A3MARR 1990 R19 17500 90D 106 17500

A3MARS 1990 R7 24300 90D 160 24300

A3MART 1990 R9 24300 90D 160 24300

A3MARU 1990 R12 24300 90D 160 24300

A3MARV 1990 R14 24300 90D 160 24300

A3MARX 1990 R16 24300 90D 160 24300

A3MARY 1990 R19 24300 90D 160 24300

Marketta Dali ramppi
SNRO KOODI W LM

A3MARG-DALI 1990 R7 14500 DA2 90D 85 14500

A3MARH-DALI 1990 R9 14500 DA2 90D 85 14500

A3MARI-DALI 1990 R12 14500 DA2 90D 85 14500

A3MARJ-DALI 1990 R14 14500 DA2 90D 85 14500

A3MARK-DALI 1990 R16 14500 DA2 90D 85 14500

A3MARL-DALI 1990 R19 14500 DA2 90D 85 14500

A3MARM-DALI 1990 R7 17500 DA2 90D 106 17500

A3MARN-DALI 1990 R9 17500 DA2 90D 106 17500

A3MARO-DALI 1990 R12 17500 DA2 90D 106 17500

A3MARP-DALI 1990 R14 17500 DA2 90D 106 17500

A3MARQ-DALI 1990 R16 17500 DA2 90D 106 17500

A3MARR-DALI 1990 R19 17500 DA2 90D 106 17500

A3MARS-DALI 1990 R7 24300 DA2 90D 160 24300

A3MART-DALI 1990 R9 24300 DA2 90D 160 24300

A3MARU-DALI 1990 R12 24300 DA2 90D 160 24300

A3MARV-DALI 1990 R14 24300 DA2 90D 160 24300

A3MARX-DALI 1990 R16 24300 DA2 90D 160 24300

A3MARY-DALI 1990 R19 24300 DA2 90D 160 24300
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